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ZDROJ DC/DC  2,4 kW PRE NAPÁJANIE POMOCNÝCH 

OBVODOV 24V, 60V  Z TROLEJOVÉHO VEDENIA 750V 
 

  
    
 
Použitie: 
 
Zdroj je hlavne určený pre stacionárne trolejové meniarne pre napájanie 24VDC a 60VDC pri výpadkoch zálohového systému. Zdroj napája 
z trolejového vedenia 750VDC napr. riadiace a monitorovacie systémy, pomocné obvody. 
 
 
Charakteristika: 
 
Základnými časťami zdroja DC / DC sú vstupný filter, striedač napätia so šírkovo-impulznou moduláciou a výstupný usmerňovač 
s rýchlymi diódami. Priebeh účinnosti v závislosti od veľkosti záťaže je v širokom rozsahu takmer konštantný. 
Zdroje trvalo, bez akýchkoľvek následkov a mimotolerančnej zmeny výstupných parametrov znášajú medzné stavy zaťaženia: stav 
naprázdno, stav nakrátko. Vyznačujú sa tiež veľmi dobrými dynamickými vlastnosťami, vysokým činiteľom stabilizácie, veľmi malým 
zvlnením výstupného napätia. 
Zdroje sú vhodné pre napájanie obvodov SELV a PELV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základné technické údaje 
typ:     NZ 100 24/750.2  NZ 100 24/750.2Z  NZ 40 6 0/750.2 
 
• Menovité vstupné napätie:     750 V DC  ( 500 až 900V )   750 V DC  ( 500 až 900V ) 
• Menovitý vstupný prúd:     5 A     4 A 
• Výstupné napätie regulovateľné:    24 až 30 V DC    60 až 80 V DC 
• Menovitý výstupný prúd:     100 A     40A 
• Ovládacie napätie:   24 V DC / 0,5 A  nie je potrebné   60 V DC / 0,5 A 
        ( napájané zo vstupného napätia )  
• Zvlnenie výstupného napätia:    2,5 %     2,5 % 
• Galvanické oddelenie:     áno     áno 
• Izolačná pevnosť vstup – výstup:    4,3 kV     4,3 kV   
• Rozmery:      510 x 501 x 350 mm    510 x 501 x 350 mm 
• Hmotnosť:    65 kg   66 kg    65 kg 
• Krytie:      IP 00     IP 00 
• Chladenie:      Prirodzené     Prirodzené 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


